
-42400

-42400

-42300

-42300

-42200

-42200

-42100

-42100

-42000

-42000

-41900

-41900

-41800

-41800

-41700

-41700

-41600

-41600

-41500

-41500

-41400

-41400

-41300

-41300

-41200

-41200

-41100

-41100

-41000

-41000

-40900

-40900

-40800

-40800

-40700

-40700

-40600

-40600

-40500

-40500

-40400

-40400

1
6
6
3
0
0

1
6
6
3
0
0

1
6
6
4
0
0

1
6
6
4
0
0

1
6
6
5
0
0

1
6
6
5
0
0

1
6
6
6
0
0

1
6
6
6
0
0

1
6
6
7
0
0

1
6
6
7
0
0

1
6
6
8
0
0

1
6
6
8
0
0

1
6
6
9
0
0

1
6
6
9
0
0

1
6
7
0
0
0

1
6
7
0
0
0

1
6
7
1
0
0

1
6
7
1
0
0

1
6
7
2
0
0

1
6
7
2
0
0

1
6
7
3
0
0

1
6
7
3
0
0

1
6
7
4
0
0

1
6
7
4
0
0

1
6
7
5
0
0

1
6
7
5
0
0

1
6
7
6
0
0

1
6
7
6
0
0

1
6
7
7
0
0

1
6
7
7
0
0

1
6
7
8
0
0

1
6
7
8
0
0

1
6
7
9
0
0

1
6
7
9
0
0

Prof. Rui Calejo Rodrigues, Sopsec/FEUP

Eng. Nelson Bento Pereira, Houselab Lda./FEUP

Mapa

Sobreexposição

Indicador

Ln, dB(A)

Zona de
estudo 05 Monte Burgos

Horizonte
temporal 2023 (pós medidas)

Prof. Rui Calejo Rodrigues, Sopsec/FEUP

Eng. Nelson Bento Pereira, Houselab Lda./FEUP

Sistema de Coordenadas 

Geográficas

Datum: 73
Elipsóide: Hayford
Projeção: Gauss

Unidade: Metros

  Zona Mista

  Zona Sensível

Classes de Ruído

   >   0.0 dB(A)

   >   5.0 dB(A)

   >  10.0 dB(A)

   >  15.0 dB(A)

   >  20.0 dB(A)

Estimativa de pop. sobreexposta:

[delta]Lden > 5 - Zero
[delta]Lden <= 5 - 40% do original
[delta]Ln > 5 - Residual

[delta]Ln ? 5 - Mantém-se

Medidas previstas:

- Velocidade máxima passou de 60 
  para 50km/h
- Novo pavimento betuminoso 

- Redução do impacto de pesados,
  assumindo a implementação de 
  transporte coletivo silencioso

- Redução para 80% do tráfego diurno
  e 50% do tráfego noturno

Escala

N/A

Data de 
produção julho de 2014

Data de 

impressão setembro de 2020


